
 

Lieferbedingungen für KMH (Konstruktionsmassivholz), Leimbinder, Konstruktionsholz, frisch, Abbundprojekte_2006 

1 KMH (Konstruktionsmassivholz) und BLS 

A. Einsetzbarkeit 

Die Einsetzbarkeit von KMH und BLS ist vom Kunden auf seinen jeweiligen Verwendungszweck zu prüfen, sowohl in Bezug 

auf Stabilität, wie auch Ästhetik.  
B. Holzeigenschaften 

Folgende natürliche Holzeigenschaften, deren Zulässigkeit in der Norm NBN B 16-520 definiert ist, geben keinesfalls Anlass 

zur Beanstandung: Anzahl, Größe, Position und Zustand der Äste (schwarze, helle Äste, Ausfalläste); Anzahl und Länge von 

Trocknungs- und Herzrissen; Verzug und Verwindungen; schwarze Insektenstiche; Bläue und Rotstreif; zulässiger Anteil an 

Waldkante. Die Oberflächen sind gehobelt, bzw. kalibriert, jedoch sind nicht vollständig gehobelte Oberflächen zu 

akzeptieren. 

C. Sichtqualität (SI) und Nicht-Sichtqualität (NSI) 

KMH und BLS wird prinzipiell in Nicht-Sichtqualität (NSI) geliefert. Falls Sichtqualität (SI) gewünscht ist, muss dies 

ausdrücklich und schriftlich bei der Anfrage vermerkt werden. Dabei muss der Kunde die gewünschten Qualitätskriterien 

mitteilen. Nach Klärung der Machbarkeit dieser Kriterien wird der Mehrpreis mitgeteilt. Da „Sichtqualität“ ein subjektiver 
Begriff ist, der keinen allgemein gültigen Kriterien unterliegt, obliegt es dem Kunden, sich im Werk von Hoffmann Trade 

KMH / BLS in Sichtqualität anzusehen und gutzuheißen. Sichtqualität schließt bei KMH / BLS niemals das Vorhandensein von 

Ausfallästen, Verzug und Verwindungen sowie Trocknungsrisse, deren Zulässigkeit in der Norm NBN B 16-520 definiert ist, 

aus.   

Holzfeuchte 

Die eventuell angegebene Holzfeuchte ist informativ und nicht homogen. Sie ist lediglich ein Richtwert; sie variiert von Holz 

zu Holz. Selbst nach der Lieferung ändert sich die Holzfeuchte, dies unter dem Einfluss von sich ändernden Witterungs-, 

Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbedingungen. Dadurch kann es auch nach der Lieferung zu Maßabweichungen (Schwellen 

und Schrumpfen) kommen, die nicht zu vermeiden und nicht zu beanstanden sind. 

D. Selbstabholung 

Um die Qualität der Ware nicht durch Niederschlag oder Schmutz zu beeinträchtigen, muss diese in einem geschlossenen, 

witterungsgeschützten Fahrzeug transportiert werden. 

 

2 Leimbinder 

A. Einsetzbarkeit 

Die Einsetzbarkeit der Leimbinder ist vom Kunden auf seinen jeweiligen Verwendungszweck zu prüfen, sowohl in Bezug auf 

Stabilität, wie auch Ästhetik.  

B  Holzeigenschaften 

Anzahl, Größe, Position, Zustand der Äste (schwarze, helle Äste, Ausfalläste), an den Kanten ausgebrochene Äste, sowie 
Trocknungsrisse sind zu akzeptieren und geben keinerlei Anlass zu Beanstandungen.  

C. Sichtqualität (SI) und Nicht-Sichtqualität (NSI) 

Leimbinder werden prinzipiell in Nicht-Sichtqualität (NSI) geliefert. Falls Sie Sichtqualität (SI) wünschen gewünscht ist, muss 

dies ausdrücklich und schriftlich bei der Anfrage und der eventuellen späteren Bestellung vermerkt werden. Dabei muss der 

Kunde die gewünschten Qualitätskriterien mitteilen. Nach Klärung der Machbarkeit dieser Kriterien wird der Mehrpreis 

mitgeteilt. Da „Sichtqualität“ ein subjektiver Begriff ist, der keinen allgemein gültigen Kriterien unterliegt, obliegt es dem 
Kunden, sich im Werk von Hoffmann Trade Leimbinder in Sichtqualität anzusehen und gutzuheißen.  

Auftrennleimbinder (Stärken < 100 mm) können Jahrringabhebungen enthalten; diese sind nicht zu vermeiden und darum 

vom Kunden uneingeschränkt zu akzeptieren. Aus diesem Grund werden Auftrennleimbinder NIE in Sichtqualität geliefert. 

D. Holzfeuchte 

Die eventuell angegebene Holzfeuchte ist informativ und nicht homogen. Sie ist lediglich ein Richtwert; sie variiert von Holz 

zu Holz. Selbst nach der Lieferung ändert sich die Holzfeuchte, dies unter dem Einfluss von sich ändernden Witterungs-, 

Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbedingungen. Dadurch kann es auch nach der Lieferung zu Maßabweichungen (Schwellen 

und Schrumpfen) kommen, die nicht zu vermeiden und nicht zu beanstanden sind. 

E. Folienverpackung 

Die Folienverpackung dient lediglich zum Schutz gegen Staub. Sie schützt weder gegen Sonneneinstrahlung noch gegen 

Feuchtigkeit oder Wasser. Falls das in Folie verpackte BSH doch mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen sollte, 

muss die Folie sofort entfernt und verbleibendes Wasser abgewischt werden; ansonsten entstehen Wasserflecken. 

F. Selbstabholung 

Um die Qualität der Ware nicht durch Niederschlag oder Schmutz zu beeinträchtigen, muss diese in einem geschlossenen, 
witterungsgeschützten Fahrzeug zu transportieren transportiert werden; 

G. Vordimensionierung 

Die von uns genannte Vordimensionierung des zu verwendenden Querschnittes ist rein informativ. Die definitive 

Dimensionierung ist in jedem Fall durch den Käufer, seinen Architekten oder seinen Ingenieur durchzuführen und liegt in 



der alleinigen Verantwortung des Käufers. Für eventuelle Schäden aufgrund einer fehlerhaften, bzw. mangelhaften 

Dimensionierung kann Hoffmann Trade in keinem Fall haftbar gemacht werden. 

 

3 Konstruktionsholz, ungetrocknet 

A. Einsetzbarkeit 

Die Einsetzbarkeit des Bauholzes ist vom Kunden auf den jeweiligen Verwendungszweck zu prüfen, sowohl in Bezug auf 
Stabilität, wie auch Ästhetik. 

B. Qualität 

Falls spezielle Anforderungen an die Ästhetik oder an die Qualität des Holzes gestellt werden, muss dies ausdrücklich und 

schriftlich bei der Anfrage bzw. bei der Bestellung vermerkt werden. Folgende natürliche Holzeigenschaften, deren 

Zulässigkeit in der Norm NBN B 16-520 definiert ist, sind uneingeschränkt zu akzeptieren und geben keinesfalls Anlass zu 

Beanstandungen: Anzahl, Größe, Position und Zustand der Äste (schwarze / helle Äste); Anzahl und Länge von Trocknungs- 

und Herzrissen; Verzug und Verwindungen; schwarze Insektenstiche; Bläue und Rotstreif; zulässiger Anteil an Waldkante. 

C. Natürliche Trocknung: 

Schwund: 

Während der natürlichen Trocknung schwindet die Abmessung von ungetrocknetem Holz in der Breite um ca. 5% und in der 
Stärke um ca. 3%. Diesen Schwund muss der Kunde bei seiner Bestellung berücksichtigen und (falls für ihn erforderlich) auf 

sein gewünschtes Trockenmaß hinzurechnen.  

Trocknungsrisse: 

Bei der Trocknung entstehen Risse, die nicht zu verhindern sind. Trocknungsrisse sind in den Toleranzen, die in der Norm 

NBN B 16-520 festgelegt sind, zu akzeptieren.  

Verzug, Verwindungen: 

Bei der natürlichen Trocknung entstehen Verzug und Verwindungen. Diese sind in den Toleranzen, die in der Norm NBN B 

16-520 festgelegt sind zu akzeptieren. Zwecks Verminderung von Verzug und Verwindung sollen Darum müssen die Pakete 

bei der Einlagerung so aufeinandergestellt werden, dass Stapelleisten und Unterleghölzer in einer vertikalen Flucht 

übereinanderstehen. Das oberste Paket muss beschwert werden.  
D. Schimmelbildung: 

Ungetrocknetes Holz neigt bei feuchter und warmer Witterung (>12°C) zu Schimmelbildung. Die Tauchimprägnierung in 

Risikoklasse 2 verzögert die Schimmelbildung, kann sie aber auf Dauer nicht verhindern. Ungünstige Lagerbedingungen 

beschleunigen die Schimmelbildung. Ungünstige Lagerbedingungen sind: windgeschützte, feuchte Orte, geschlossene 

Räume, mehrere Paketreihen voreinander. Günstige Lagerbedingungen sind: windausgelieferte Orte; überdachtes 

winddurchdrungenes Lager (zu den Seiten hin offen); eine einzige Paketreihe. 

 

4 Abbundprojekte 

Projektpläne werden weder durch einen anerkannten Statiker erstellt, noch geprüft. Es besteht somit keine 

Stabilitätsprüfung. Die Berechnung des Projektes durch einen anerkannten Statiker liegt in der alleinigen Verantwortung 

des Auftragsgebers, es sei denn, unser Angebot beinhaltet explizit eine statische Berechnung, bzw. eine statische Prüfung.  

 Nicht im Preis enthalten sind: 

▪ Montage, Aufbau, Zurverfügungstellung von Gerüsten, Kränen oder andere Hebewerkzeugen. 

▪ Herstellung von Fundamenten und Mauern in jedwedem Material (Beton, Blocksteine usw.) 

▪ Ausmauern von Giebel- und Fassadenwänden bis zur Holzkonstruktion, Abdichtungen zwischen Wänden und 

Holzkonstruktion, Verputzerarbeiten, Malerarbeiten. 

▪ Lattung, Folien, Isolierung, Dacheindeckung, Dachrinnen 

▪ Kleineinsenteile, Schrauben, Nägel usw. 

▪ Statischer Nachweis, bzw. statische Berechnung durch einen anerkannten Ingenieur.  

Prinzipiell gehören zum Lieferumfang nur diejenigen Leistungen und Materialien, die in unserem Angebot aufgelistet sind. 

Von jeglicher Haftung sind ausgeschlossen:  

Arbeitskosten oder Krankosten auf einer Baustelle, die auf fehlende oder fehlerhafte Bauteile zurückzuführen wären. Der 

Kunde muss Menge und Qualität der gelieferten, bzw. abgeholten Ware prüfen.   Falls es zu einer Beanstandung jedweder 

Art (Menge, Qualität usw.) kommt, muss der Kunde dies sofort, d.h. beim Empfang der Ware, melden, so wie im 

nachstehenden Punkt 5 beschrieben.  Erst nach Behebung der Beanstandung kann der Kunde grünes Licht zur Montage, 

bzw. zum Einsatz von Kränen geben. Hoffmann Trade kann somit unter keinen Umständen haftbar gemacht werden für 

Kosten von eventuellen Wartestunden des Kundenpersonals, oder von Montagekränen oder sonstigen Baumaschinen. 

Preisanpassung: 

Wenn es nach der Angebotserstellung zu Änderungen in der Konstruktion kommt, oder zusätzlicher Zeichneraufwand bzw. 

ein statischer Nachweis erforderlich wird, oder andere Materialien, bzw. andere Holzabmessungen erforderlich werden, 

so erfolgt eine Neuberechnung sowie ein angepasstes Angebot. Dies gilt auch, wenn bereits eine Auftragsbestätigung 



zugestellt wurde; in diesem Fall werden die eben genannten Anpassungen (Konstruktion, Zeichnen, statischer Nachweis, 

Materialien, Holzabmessungen) neu berechnet und in eine angepasste Auftragsbestätigung eingebracht.  

Falls unser LKW den Lieferort nicht spätestens 2 Stunden nach dem Eintreffen wieder verlassen kann, z.B. weil der Zugang 

zur Baustelle nicht frei ist, bzw. die Distanz zwischen dem nächstmöglichen Entladestellplatz des LKWs und der Baustelle 

zu groß ist, oder weil keine geeigneten Lagermöglichkeiten auf der Baustelle bestehen usw., dann werden die reellen 

Zusatzkosten ab Beginn der 3. Stunde nach Ankunft in Rechnung gestellt.  

 

5 Abnahme - Kontrolle - Beanstandung: 

Bei der Abholung der Ware prüft der Kunde die Menge und die Qualität der Ware. Spätere Beanstandungen sind nicht 

zulässig. Eventuelle Beanstandungen muss der Kunde Hoffmann Trade mitteilen. In keinem Fall darf der Kunde den Betrieb 

mit beanstandeter Ware verlassen, bis die eventuellen Beanstandungen geregelt sind.  

Bei Franko-Lieferung prüft der Kunde sofort bei Lieferung die Menge und die Qualität der Ware. Spätere Beanstandungen 

sind nicht zulässig. Eventuelle Beanstandungen müssen unserem LKW-Fahrer und Hoffmann Trade (Tel.: +32 80 280 170) 
gemeldet werden. Hoffmann Trade entscheidet, ob die Ware vor Ort verbleibt und zur weiteren Nutzung frei gegeben wird, 

oder unbenutzt vor Ort verbleibt und durch unseren Verkaufsdienst vor Ort begutachtet wird, oder wieder durch unseren 

LKW mit zurückgenommen wird. Der Kunde muss seine telefonische Beanstandung innerhalb von 4 Stunden nach dem 

Telefonat schriftlich bestätigen, per E-Mail  an info@hoffmann-trade.be. Eine nicht schriftlich bestätigte Beanstandung gilt 

als nicht existent.  

In jedem Fall gilt: die Nutzung, die Montage, oder die Verarbeitung oder die Behandlung (Auftrag von Lasur, Lack, Farbe 

oder Imprägniermittel) der gelieferten Ware schließt eine spätere Beanstandung jedweder Art definitiv aus. Hoffmann Trade 

kann in keinem Fall nach begonnener Nutzung, Montage, Verarbeitung oder Behandlung verantwortlich gemacht werden 

für Kosten bezüglich Demontage, Montage und Transport von neuen Bauteilen, so wie für Ausfallzeiten von Personal oder 

von Baustellenfahrzeugen oder Kränen jeglicher Art. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Einsetzbarkeit 
der Bauteile vor der Montage zu prüfen. 

Im Falle einer begründeten Beanstandung übernimmt ausschließlich Hoffmann Trade die Behebung der Beanstandung, 

außer gegenteilige Abmachung, die nur gültig ist, wenn sie schriftlich durch Hoffmann Trade bestätigt wurde. Das heißt, 

dass durch den Kunden einseitig verursachte, bzw. bestellte Kosten (wie z.B. Ersatz der beanstandeten Ware, Demontage, 

Montage, Transport, Nachbearbeitung der Ware) Hoffmann Trade nicht angelastet werden können.  

    

6 Lieferung – Risikoübernahme - Liefertermin:  

Falls der Kunde bei der Bestellung fragt, die Ware im Abwesenheitsfall seinerseits wieder mit zurückzunehmen, übernimmt 

er die zusätzlichen Transportkosten. Falls der Kunde bei der Bestellung fragt, die Ware im Abwesenheitsfall seinerseits 

trotzdem abzusetzen, übernimmt er ab dem Moment der Lieferung die Risiken bezüglich Diebstahls und 
Qualitätsbeeinträchtigungen.  

Falls der Kunde bei der Lieferung nicht anwesend ist zwecks Übernahme und Kontrolle (Menge, Qualität) der Ware, gilt die 

Lieferung (Menge, Qualität) als konform. Eine spätere Beanstandung ist nicht zulässig. 

Beim auf der Auftragsbestätigung genannten Liefertermin handelt es sich um eine Indikation. Es kann zu Abweichungen 

kommen, verursacht durch Maschinenbruch, Streik, LKW-Panne, Stau, Schlechtwetterbedingungen (Frost, Schnee …), 
unzureichende Rundholzversorgung durch zeitweise gesperrte Wälder (Tauwettersperre, durchnässte Waldböden oder 

Waldwege) usw. Abweichungen können nicht zu Beanstandungen, bzw. Schadenersatzforderungen jedweder Art führen.  

 

6 Aufbewahrung, Montage auf offener Baustelle: 

Falls die Ware nicht direkt montiert wird, muss diese in einem witterungsgeschützten, trockenen Ort aufbewahrt werden. 
Ab Eintreffen der Ware auf offener Baustelle muss die Ware witterungsgeschützt abgedeckt und mindestens 30 cm über 

Erdniveau sowie gerade gelagert werden. Für Qualitätsminderungen während der Lagerung beim Kunden oder auf der 

Baustelle kann Hoffmann Trade unter keinen Umständen verantwortlich gemacht werden.  

 

mailto:info@hoffmann-trade.be

